INFRAESTRUCTURA
Tuberia de Polietileno para agua ﬁASA
Flexipol PE100 / FM / RC / RCD-HT tubo 9 cstoma

OWRAS

APPROVED MATERIAL

FLEXIPOL - MASA
TUBOS DE POLIETILENO FM

APPROVED

Declaracion de
cumplimiento Hessel
con la PAS 1075
disponible.

N° Material antiguo SDR Medida Texto breve de material Importe UM
A1G0630121F0 SDR9 63 TUBO D 63 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 17,30 M
A1G0750121F0 SDR9 75 TUBO D 75 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 19,83 M
A1G0900121F0 SDR9 90 TUBO D90 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 23,59 M
A1G1100121F0 SDR9 110 TUBO D110 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 34,99 M
A1G1250121F0 SDR9 125 TUBO D125 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 59,30 M
A1G1400121F0 SDR9 140 TUBO D140 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 66,43 M
A1G1600121F0 SDR9 160 TUBO D160 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 74,23 M
A1G1800121F0 SDR9 180 TUBO D180 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 97,57 M
A1G2000121F0 SDR9 200 TUBO D200 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 115,72 M
A1G2250121F0 SDR9 225 TUBO D225 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 143,25 M
A1G2501181F0 SDR9 250 TUBO D250 FM1613 SDR9 BARRAS 11,8M 194,42 M
A1G2500121F0 SDR9 250 TUBO D250 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 180,13 M
A1G2800121F0 SDR9 280 TUBO D280 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 222,32 M
A1G3150121F0 SDR9 315 TUBO D315 FM1613 SDR9 BARRAS 12M 280,57 M
A1F0630121F0 SDR11 63 TUBO D 63 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 12,30 M
A1F0750121F0 SDR11 75 TUBO D 75 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 16,03 M
A1F0900121F0 SDR11 90 TUBO D90 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 19,66 M
A1F1100121F0 SDR11 110 TUBO D110 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 29,15 M
A1F1250121F0 SDR11 125 TUBO D125 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 43,26 M
A1F1400121F0 SDR11 140 TUBO D140 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 55,30 M
A1F1600121F0 SDR11 160 TUBO D160 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 61,86 M
A1F1800121F0 SDR11 180 TUBO D180 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 81,99 M
A1F2000121F0 SDR11 200 TUBO D200 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 96,44 M
A1F2250121F0 SDR11 225 TUBO D225 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 119,37 M
A1F2500121F0 SDR11 250 TUBO D250 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 150,12 M
A1F2800121F0 SDR11 280 TUBO D280 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 185,27 M
A1F3150121F0 SDR11 315 TUBO D315 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 233,81 M
A1F3550121F0 SDR11 355 TUBO D355 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 294,64 M
A1F4000121F0 SDR11 400 TUBO D400 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 371,86 M
A1F4500121F0 SDR11 450 TUBO D450 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 469,94 M
A1F5000121F0 SDR11 500 TUBO D500 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 581,17 M
A1F5600121F0 SDR11 560 TUBO D560 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 722,12 M
A1F6300121F0 SDR11 630 TUBO D630 FM1613 SDR11 BARRAS 12M 928,37 M
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FLEXIPOL
TUBOS DE POLIETILENO PE100 RC

Tubo confeccionado con resina RC de Ultima generacion que le
confiere una mayor resistencia a la propagacion lenta y rapida de
fisuras y a las cargas puntuales

Cumple con los estrictos requisitos de propagacion lenta de
fisuras de acuerdo a PAS 1075. Declaracion de cumplimiento
Hessel disponible.

Ventajas respecto a grados PE 100 Estandar:

Ahorro en costes de obra civil

El tubo puede ser instalado sin lecho de arena

En funcién del tipo de arido de la excavacion éste puede ser
reutilizado

Mejor comportamiento en instalaciones “agresivas”.

En instalaciones en terrenos con rocas, piedras etc es importante
si el tubo sufre arafiazos en la instalacion.

Es recomendable para nuevas técnicas de entubado sin zanja:
Perforacion dirigida, bursting, relining... Donde el tubo sufre
abrasion directa

Propiedades Fisicas:

Alta resistencia a la propagacién lenta de fisuras.

Supera los requisitos estandar del Notched Pipe Test (NPT)
segun ISO 13479:

Para UNE-EN-1555 > 500h

Para la Asociacién PE 100 Plus > 500h

La resina utilizada por MASA > 9.500 h, es decir, superior al aho
Supera los requisitos del Full Notch Creep Test (FNCT) Test
segun ISO 16770:

FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE100
RCD-HT

Tubo fabricado a partir de resina de polietileno de altas
prestaciones con resistencia mejorada a los agentes
desinfectantes clorados, la temperatura y la propagacion lenta
de fisuras. Asi mismo, este material de Ultima generacion
presentauna resistencia extra contra los microorganismos lo
que convierte a esta tuberia en la solucion mas completa en la
actualidad para acometidas y distribucion de agua potable.

Con el tubo de polietileno FLEXIPOL PE100 RCD-HT, ALIAXIS
responde a las crecientes necesidades de los operadores de
poder transportar agua potable a los lugares de consumo con
total seguridad, y con garantia de durabilidad y calidad del agua
sean cuales sean las condiciones de servicio actuales y futuras.

Como ventajas mas notables de este tubo, cabe destacar las

siguientes:

. Resistencia mejorada a los agentes desinfectantes, incluso
a altas temperaturas.

. Mayor resistencia a la propagacion lenta y rapida de
fisuras, cumpliendo con los requisitos de la norma PAS
1075, lo que permite su uso en instalaciones sin lecho de
arena.

. Resistencia probada y certificada contra microorganismos
patégenos (segin DVGW-W270).

. Mayor durabilidad que el tubo estandar (Flexipol PE100),
lo que se traduce en una reduccion de los costes de
mantenimiento.

write APPROVED

Para DIBt > 300 h
Para DVGW GW 323 > 3.300 h
La resina utilizada por MASA > 8.760 h, es decir, superior al afio

Alta resistencia a la propagacion rapida de fisuras.

La resistencia a la propagacion rapida de fisuras puede ser
medida mediante el Test S4 de acuerdo a la ISO 13477.

La resina utilizada por MASA tiene una alta resistencia en
comparacion con los requisitos de Ref.:

Para UNE-EN-1555 > 10bar a 0° C

La resina utilizada por MASA alcanza resultados de > 20 bar a
-15°C

Amplio abanico de certificados disponibles:

ACS de materia prima y tubo

Materia prima y tubo certificado por AENOR bajo la UNE-
EN-12201 y UNE-EN-1555

Test S4 con diferentes parametros

Notch Pipe Test >10.500 h

Point Loading Test > 1 Afio

DVGW W270

ISO 9080

Compatibilidad de soldadura

Envejecimiento por calor Hessel: Ensayo superado con 2 Mpa
Resistencia al gas condensado

Normas y certificaciones:

ACS de materia prima

Materia a certificada por AENOR bajo la UNE EN-12201
Materia prima homologada por LNE (NF-114) en Francia
Materia prima certificada por DVGW (Deutsche Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches) de Alemania.
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TUBOS FLEXIPOL PE100 RANURADOS
O PERFORADOS PARA EL DRENAJE DE
LIXIVIADOS Y CAPTACION DE BIOGAS

Tubos manipulados a partir de tubos estandar de
PE100 segun UNE-EN-12201

TUBO RANURADO A 1/3, 2/3 O COMPLETO
DE ACUERDO A DIN 4266 Y 4262
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Para medidas solicitar fichas técnicas

TIPOS DE RANURADO

i

O 1]

140

2/3

PN6 PN10

Consultar

400

Escoger tipo de ranurado, diametro del tubo y presion.
Ancho ranura 12 mm.

TIPOS DE PERFORACION

16 agujeros.

PN16

PN10

9 Ext.

63

75

90

110

125

140

160
180
200
225
250
280
315
355
400

Consultar

Escoger tipo de perforacion, diametro del tubo y presion.
@ agujero 12 mm
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