GAMA DE BRIDAS METALICAS RECUBIERTAS PP 0

aliaxis
GEOMETRIA Y ORIFIOCIOS GEOMETRIA Y ORIFIOCIOS
EN 1092-1
SO 9624 ANSI B16.5 cl.150
(UNION A TESTA) (UNION A SOCKET - ENCOLADO)
m m “ m m
ODT020 ODT020 1/2" OATO12
25 20 ODT025 25 20 ODT025 3/4" 2O OATO34
32 25 ODT032 32 25 ODT032 1 25 OAT100
40 32 ODTO40 40 32 ODT040 11/4" 32 OATT112
50 40 ODTO50 50 40 ODTO50 11/2" 40 OATN4
63 50 ODT063 63 50 ODTO063 2" 50 OAT200
75 65 ODTO75 75 65 ODTO75 21/2" 65 OAT212
90 80 ODT090 Q0 80 ODT090 3" 80 OAT300
110 100 ODT10 110 100 SWODTDT1I0DN100 4" 100 OAT400
125 100 ODT125 140 125 SWODTD140DN125 6" 150 ODT160*
140 125 ODT140 160 150 SWODTD160DN150 8" 200 OAT800
160 150 ODT160 200 200 ODT200 10" 250 OAT810
180 150 ODT180 225 200 SWODTD225DN200 12" 300 OAT812
200 200 ODT200 250 250 ODT250
225 200 ODT225 280 250 SWODTD280DN250
250 250 ODT250 315 300 SWODTD315DN300
280 250 ODT1280
315 300 ODT315
Recomendado para Recomendado para uso portabrida en Recomendado para
portabrida en sistema: sistema: portabrida en sistema:
PE - Soldadura Testa PPH - Soldadura Socket Conducciones segun ASME
PPH - Soldadura Testa PPR - Soldadura Socket B16.5 (US)
Conducciones metdlicas PVDF - Soldadura Socket

PVC-U - Unién encolada
PVC-C - Unién encolada




